13.02

coil for Z type RBC 1054 (delayed voltage-triggered)

magnetic relay

coil for Z type RBC

specification nr: 576 834

maximum voltage of use Lf(;';ér Br?so ch Al S{}: om
0,28 95561 39011 159 527 611
0,31 95 562 39 011 305 551 182
0,62 95 563 39011933 590 434
1,2 95 564 39011 255 546 373
1,3 95 565 39011 302 551173
2 95 566 39011 303 551174
23 95 567 39011 276 548 524
3,7 95 568 39 011 304 551175
5 95 569 39011 158 527 608
6,7 95 570 39 011 287 551 064
10 95571 39 011 290 551 075
134 95572 39011 157 527 602
13,5 95573 39 011 280 549 706
26 95574 39 011 289 551 069
34 95 575 38 436 308 553 296
37 95 576 39 010 857 366 496
43 95577 39011281 549 711
48 95578 39011 239 543 781
56 95 579 39 010 858 366 497
66 95 580 39011 212 536 045
75 95 581 39 010 859 366 498
95 95 582 39 011 309 553 335
140 95 583 39012 029 599 073
140 95 584 38436 351 534 031
200 95 585 39 010 860 366 499
250 95 586 39011678 580 879
250 95 587 38436 352 539 726
300 95 588 39011174 527 754
302 95 589 39 010 861 366 500
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